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Zimmerer Hilfen.

Zwischenpriufung 1998.
Konstruktion einer Satteldachgaube.

Dieser Artikel beinhaltet die Zwischenprifungsaufgabe des Jahres 1998. Ziel war es, eine kleine
Satteldachgaube mit aufgesetztem Gaubenstock zu entwerfen, baufertig zu konstruieren und
schliellich auch zu bauen.

. Vorwort.

Da sich die hier vorgestellte Zwischenprifung wesentlich im Umfang und im Ablauf von den
bisherigen Prifungen unterscheidet, wird diese Aufgabe auch im Hinblick auf die nachfolgenden
Aufgaben im Artikel »Ablauf einer Priifung« ausfiihrlicher dargestellt.

II. Hinweise an die Pruflinge.
Folgende Hinweise wurden seinerzeit den Priflingen mit auf den Weg gegeben:

1. Einigt Euch, wie die Gaube bei eventuell unterschiedlichen Entwiirfen aussehen soll.

2. "Klebt" nicht an Eurem Holz. Ein Holz muf gegebenenfalls von 3(!) Leuten nacheinander
bearbeitet werden. Hier wird insbesondere ein gutes Team—Management gefordert.

3. Hadert nicht mit Eurem Schicksal, wenn der Mitprifling eine vermeintlich leichtere Aufgabe
bekommt. Jede Verbindung, vom einfachen Zapfen bis zur komplizierteren verdeckten
Verbindung muf3 passgenau, fachgerecht und sauber ausgefiihrt werden. Die Prifer kdnnen
durchaus den Schwierigkeitsgrad beurteilen.

4. Die Euch abverlangten Verbindungen sollen in erster Linie Eure handwerklichen Féhigkeiten
aufzeigen. Es kommt deshalb nicht darauf an, ob man in der Praxis die eine oder die andere
Verbindung wéhlen wirde.

5. Sparren werden nach den in der theoretischen Priifung berechneten AbbundmaRen angerissen
(kein Aufriss).

6. Die Sparrenabschnitte an der Traufe sind frei wahlbar, missen jedoch in der Gruppe
abgestimmt werden. Der Dachiiberstand ist aber in jedem Falle einzuhalten. Wer es sich
zutraut, kann auch den Sparren mit dem Schifterschnitt anfertigen.

lll. Planungs— und Konstruktionsaufgabe.
Es ist eine kleine Satteldachgaube mit aufgesetztem Gaubenstock zu entwerfen und baufertig zu
konstruieren. Da Ihr die Gaube in der praktischen Priifung am 10.07.98 im Team bauen sollt, sind die

folgenden Bauvorgaben unbedingt zu beachten, bzw. einzuhalten! Die Teile sollen doch schliellich
auch zusammenpassen.

IV. MalR—- & Konstruktionsvorgaben.

Folgende MaRe sind zwingend vorgegeben und missen unbedingt eingehalten werden:



1. Die Gesamtbreite der Gaube bezogen auf die AulRenkanten des Gaubenstocks betrégt Bg =
0,86 Meter.

2. Die auflenliegende lotrechte Hohe des Gaubenstocks ab OK Sparren bis OK Rahm betragt Hg
= 1,00 Meter.

3. Der Gaubenstock erhalt eine Fensterdffnung mit den lichten OffnungsmaRen Bg / Hg = 0,70
Meter / 0,70 Meter.

4. Die Dachneigungen des Hauptdaches DNyp und des Gaubendaches DNgp betragen beide DN
=45°,

5. Die Dachiiberstande der Gaube betragen an den Traufen DUt = 0,20 Meter, am Ortgang
DUp = 0,10 Meter.

6. Verwende entsprechend der zur praktischen Prifung mitzubringenden Hélzer nur
Querschnitte 8/10 cm.

7. Die Lange der einzelnen Konstruktionshélzer darf L = 1,50 Meter nicht Gberschreiten.

8. Es durfen nur maximal 16 Holzer verbaut werden.

Folgende Konstruktionsvorgaben missen eingehalten, bzw. beachtet werden:

1. Die Gaube soll weitestgehend (wo immer es maéglich ist!) zimmermannsmaRig abgebunden
werden. Es sind mdglichst dem jeweiligen Zweck entsprechende formschlissige
Verbindungen zu wahlen.

2. Die Gaube soll am Boden zusammengebaut und in einem Stiick auf die Sparren aufgesetzt
werden, sie muss sich wahrend des Transportes also als formstabil erweisen und als
Gesamtelement geplant werden.

3. Die Gaube wird direkt und stumpf auf die Sparren gesetzt; dieser Anschluss muss nicht
bearbeitet werden!

V. Arbeitsschritte.
Gehe planvoll und tberlegt wie folgt vor:

1. Eine Freihandskizze hilft bei der grundsétzlichen Konstruktion der Gaube. Man gewinnt
dadurch einen schnellen Uberblick.

2. Steht die Grundkonstruktion fest, kann die Ausfiihrungszeichnung im MaRstab 1:10 begonnen
werden. Es genugt die Vorder— und die Seitenansicht der Gaube. Daflr reicht ein
DIN-A4-Blatt.

3. Die Ausflihrungszeichnung muss alle erforderlichen Abbundmafie enthalten.
Abbundberechnungen (z.B. Einteilung und Abbundmalie der Sparren) sollen tbersichtlich
erstellt und mit abgegeben werden

4. Zum Schluss sollte die Ausarbeitung durch eine Holzliste komplettiert werden. Hier reicht
jedoch eine Liste mit den Pos.—Nr., den Léngen der Teile.

Als Gesamtbearbeitungszeit stehen ca. 3 Unterrichtsstunden (ohne Pause) zur Verfligung.

VI. Hinweise zur Konstruktion.

Die Konstruktion der Gaube laft sich nach den zwingenden technischen Vorgaben recht gut
vorausbestimmen:

1. Die duBere Breite der Gaube ist verbindlich vorgeschrieben, durch das lichte FenstermaR liegt
die Lage der Gaubenstock—-Stiele 1a und 1b fest. Die MaRkette kann nur lauten: 8 cm + 70
cm + 8 cm =86 cm.



2. Die Hohe »unterer Aufsetzpunkt« bis OK Rahm Pos. 2b, bzw. auch 3a/ 3b ist mit 1,00
Meter vorgegeben. Der Sturzriegel 2b kann durch die lichte Fensterh6he nicht wesentlich
nach unten verschoben werden, da fiir den Brustungsriegel 2a bedingt durch die Dachhaut
(ggf. Schalung, (Konter-) Lattung und Ziegelhthe) eine Ox—Mindesthéhe von 12-14 cm
Uber Ok Sparren bendtigt wird.

3. Durch die vorgeschriebene Dachneigung # und das geforderte rechtwinklige Obholz = 7,5
cm liegen bei dem Ldésungsvorschlag auch die Firsthohe, die Lage und Lange der Firstpfette
5, die Pfettenstiele 4a / 4b, und mit dem Dachiberstand auch die AbbundmaRe der Sparren 7
fest.

4. Alternativ besteht die Mdglichkeit, den Riegel 2b als echtes Rahm auf (!) die Stiele zu legen.
Dementsprechend liegen dann die Rahme 3a und 3b als Fupfetten obenauf. Dadurch wird
das Dach héher und die Firstpfette langer als max. 1,50 MEter. Etwas an H6he kann durch
Verkdmmung eingespart werden.

Der groRe Nachteil: Das markante unverschiebliche Dreieck der Gaubenwange ist nicht mehr
vorhanden, die Gaube wird in sich labiler, soll aber méglichst verwindungsarm am Boden
zusammengebaut werden. Diese Konstruktionsvariante ist somit eindeutig als denkbare, aber
schlechtere Lésung einzustufen!

5. Der Riegel 2c wird auBRer zur Aussteifung der Gaube auch als Anschlag flrdie
Innenverkleidung benétigt.

6. Auf die Streben 6a / 6b kann nicht verzichtet werden; sie werden aufBer zur
Gesamtaussteifung auch noch als Anschlag fir die Verkleidung der Gaubenwange bendétigt.
Auch hier: Abstand zur OK Sparren!

VIl. Verbindungsarten.
Systematik in Anlehnung an M.Gerner: Handw. Holzverbindungen ..., Deutsche Verlags—Anstalt 1992]

ZimmermannsmaRig hergestellte Holzverbindungen lassen sich nach verschiedenen Kriterien
(hierarchisch) ordnen. Als Hauptunterscheidungsmerkmal nennt M.Gerner sinnvollerweise die
Unterscheidung nach der Verbindungsart:

Stol} | Zapfen | Blatt | Kamm | Hals | Versatz | Klaue | Blockbauverbindungen | Stabbauverbindungen |
Reparaturverbindungen.

Als weitere hierarchisch abgestufte Unterscheidungskriterien werden genannt:
1. Verbindungsformen (L&ngs—, Eck—, Quer—, Kreuz—Verbindungen).
2. Verbindungslage (stehend: langs — quer / liegend: hochkant — quer).
3. Verbindungsrichtung (gerade/rechtwinklig, schiefwinklig).
4. Bundigkeit (biindig, nicht bundig).

Bedingt durch fehlende Anwendungssituationen bleiben bei der Gaube folgende Verbindungarten
unbericksichtigt:

1. StolR—Verbindung (es werden keine Holzer verlangert)

2. Klauen—Verbindung (keine typisch schrag zueinander liegenden Holzer)
3. Blockbau—, Stabbau—, Reparatur—Verbindungen (als Spezialanwendungen).

VIIl. MAgliche Verbindungsvarianten.

Es werden nur sinnvolle und an der Gaube mdgliche Verbindungen genannt.



1. Quer-Verbindungen:
Bei allen Holzern mit Ausnahme der Streben und Sparren maoglich.

1. Zapfen (quer).
" gerader Zapfen (auch abgesteckt).
" Eckzapfen, Kreuzzapfen, Sonderformen.
" Brustzapfen (gerade / schrég, evtl. abgesteckt).
" Fallzapfen, ZapfenschloB, Z. mit Keilen.
" Fensterriegelzapfen.
2. Blatter (quer).
" gerades Querblatt.
" schrages Druckblatt.
" schwalbenschwanzform. Querblatt (auch verdeckt).
" Hakenbléatter (gerade / schrag, auch verdeckt).
" Blattzapfen.
3. Verkdmmungen.
" einfacher, doppelter Kamm.
© Kreuzkamm.
4. Halsungen.
" eingeschnittener Hals. (Mit der Firstpfette verkdmmt! Nur bei Stielen 4a/b sinnvoll.
Hier kdnnen dann auch verschiedene Kdmme eingearbeitet werden.)

2. Schrag-Verbindungen:
Strebe Pos. 6a mit ... a) Stiel 1a/ 1b (2 Verb.) und b) Rahm 3a/ 3b (2 Verb.).

1. Zapfen (schrag).

" Zapfen mit und ohne Versatz.

" Jagdzapfen (s. auch Rep.—Verb.!).
2. Blatter (schrég).

" einfaches Blatt.

" schwaschwaform. Bléatter.

" Hakenbléatter (gerade / schrag).
3. Versatze.

" winkelhalbier. Stirnversatz.

" rechtwinkliger Stirnversatz.

" Ruckversatz.

" doppelter Versatz (alle auch i. V. mit Zapfen!).

IX. Prafungsvorschlag & méglicher Losungsansatz.

Zur Herstellung der Gaube mussen insgesamt 16 Verbindungen angefertigt werden. Bei 4 Priflingen
je Arbeitsgruppe muf also jeder Priifling 4 Verbindungen + 1 Sparren bearbeiten. Die Verbindungen
sollten unabhangig vom zu bearbeitenden Holz mdéglichst gleichméRig verteilt werden, wobei jeder
einen Versatz, eine Zapfenverbindung und jeweils einen Riegelanschluf® Gbernehmen kann.
(Uberzahlige Priiflinge in einer Gruppe [bei 13 Priflingen] fertigen "Ersatzteile™.)

Vorschlag:

1. Rechtwinkl. Stirnversatz m. Zapfen (4 x) V9, V10, V11, V12.
Alternativ: 4 verschiedene Verséatze.



2. Einseitiges Schwalbenschwanzblatt (4 x) V3, V4 ,V13, V14,
Bemerkung: Dieser Riegel hat auch aussteifende Funktion, eine druck— + zugfeste
Riegel-Rahm—Verbindung ist sinnvoll. Altanative: Hakenblatt.
3. Zapfen (V. Stiel mit Riegel/Rahm) (4 x) V5, V6, V7, V15.
Alternativ: Kreuzzapfen.
4. Folgende Verbindungen werden individuell (nach Los) verteilt:
" Brustzapfen mit gerader/schrager Brust V1, V2.
Alternativ: Fensterriegelversatz.
" Halsung, mit der Pfette verkammt (2 x) V8, V16 (Eingeschnittener Hals)

Anmerkungen:

Auf Firstlaschen oder Zangen an den Sparren wird hier verzichtet! Der Sparren mit Schifterschnitt am
unteren Ende kann nach eigener Entscheidung bearbeitet werden. Bei entsprechender
Sparreneinteilung entféllt er evtuell auch ganz.

Abbildung I. Planung der Dachgaube.

Eine solche Ubersicht als Positionsplan ist sinnvoll und wurde bei der Abstimmung der
Individuallésungen zu einem gemeinsamen Gruppenvorschlag genutzt. SchlieBlich war ja auch die
Gesamtlange der zur Verfuigung stehenden Holzer begrenzt und musste Uberprift werden.

Streben

Posi:
Stiele

Abbildung II. Prafungsvorschlag.

Diese bersicht wurde bei der Abstimmung der Individuallésungen zu einem gemeinsamen
Gruppenvorschlag genutzt, um die Anzahl der VVerbindungen "V" zu ermitteln und die jeweilige
Verbindung als Vorschlag fir den Priifungsausschuss festzulegen.



Abbildung lll. Losungvorschlag.

In dieser kooperativ entstandenen Ausfiihrung wurde letztendlich die Dachgaube zum Bau
vorgeschlagen und auch gebaut.
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